Załącznik Nr 4
· Ogrodzenie terenu sceny i jej zaplecza barierkami ochronnymi (teren przed sceną wygrodzony barierkami o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa - ciężkimi barierami tzw. odbojowymi, których konstrukcja uniemożliwia ich wywrócenie).
· 2 stabilne, profesjonalne stoły pod konsolety DJ’skie (każdy o wymiarach min. 100 x 200 cm, blaty ustawiony na wysokości 90 - 100 cm przykryty czarnym materiałem aż do poziomu sceny. Sugerujemy użyć podestów scenicznych.
· W miarę możliwości prosimy o ustawienie ww. stołów pod konsolety DJ’skie na niewielkim podwyższeniu, ok. 30 - 40 cm.

· Organizator imprezy (RCKP Krosno) zapewnia dla DJów ze swojej strony 2 zestawy: (2x Technics 1210 mk2 + Pioneer DJM S9) oraz (2x Technics 1210 mk2 + Rane TTM 57 SL)
JODA

· 2 mikrofony bezprzewodowe klasy SHURE QLXD BETA58 / SENNHEISER G4 E945

· min. 3 monitory sceniczne (dwa na scenie, jeden dla DJ’a)

· 5 uziemionych gniazd 220V stabilnie przymocowanych taśmą (gafrem) umieszczonych na stole DJ’skim

· Kontakt: Przemysław Bychowski, +48 533 810 540, jodsensolo@gmail.com

JWPBC

· Artyści podróżują bez akustyka i oświetleniowca. Całą techniczną obsługę koncertu, łącznie z akustykiem i oświetleniowcem, zapewnia Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się wysłać wszelkie specyfikacje sprzętowe tour managerowi nie później niż na 3 tygodnie przed koncertem. Zamawiający zapewni:

· trójdrożny SYSTEM PA KLASY MEYER, JBL VERTEC, EAW dostosowany do gabarytów pomieszczenia (min 3000 na stronę), pozbawiony szumów

· mikser min. 8 kanałów, 5 wysyłek aux, 2 grupy

· 1 korektor graficzny 31-punktowy

· 2 kompresory klasy DBX 166

· 2 procesory efektowe klasy LEXICON, YAMAHA lub T.C.ELECTRONIC

· 2 tory odsłuchowe z oddzielną korekcją

· 4 x mikrofon BEZPRZEWODOWY marki Sennheiser lub Shure - preferowane Shure SM58

· minimum 4 odsłuchy / w tym 3 w linii krawędzi sceny oraz jeden dla dj'a

· 2 x gramofony Technics 1200/1210 lub wyższy model W BARDZO DOBRYM STANIE

· mikser Rane 56s lub 62s (lub podobnej/wyższej klasy, do uzgodnienia z Agencją)

· 2 x dbox do podpięcia miksera

· 5 x uziemione gniazdo napięcia 230V

· obsługa techniczna - dźwiękowiec oraz oświetleniowiec + obsługa sceny przez cały czas trwania występu.

· Wymagana jest obecność akustyka w stanowisku FOH podczas próby i całego występu Artysty!

· Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą się odbyć jedynie za zgodą Agencji.

· Zespół nie podróżuje z własnym oświetleniowcem. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić system oświetleniowy z programowalnym sterownikiem oraz technika oświetlenia z dobrą znajomością przestrzeni koncertowej oraz sprzętu oświetleniowego.

· Prosimy o niekorzystanie nadmierne z frontowych świateł. Artyści preferują punktowe frontowe światło. Występ oparty jest o wizualizacje wyświetlane za pomocą projektora lub ekranu LED. Artyści preferują światło w kontrze z pleców sceny, sensowne wykorzystanie dymiarki oraz świateł stroboskopowych. Sposób oświetlenia i ustawienia stołu djskiego, strony ustalą w trybie roboczym.

· Warunkiem odbycia się występu jest zapewnienie i właściwe zainstalowanie przez Zamawiający projektora multimedialnego wraz z ekranem i odpowiednio przeprowadzonym kablem. Artyści podłączają się do projektora za pomocą kabla HDMI zapewnionego przez obsługującego scenę i zainstalowanego na dj’ce. W tle sceny obsługujący scenę umieści ekran o wielkości adekwatnej do wielkości sceny (minimum 75% szerokości sceny - do ustalenia w trybie roboczym).

· Kontakt: Rafał Kazanowski: + 48 513 424 291 / rafalkazanowski@revolume.pl / TOUR MANAGER

OKI

· 1 mikrofon BEZPRZEWODOWY marki Sennheiser lub Shure - preferowane Shure SM58 

· minimum 3 odsłuchy / w tym 2 w linii krawędzi sceny oraz jeden dla dj'a

· Mikser Rane ttm57sl

· 2 w pełni sprawne gramofony Technics 1210 mk3 lub Technics 1210 mk5

· 5 x uziemione gniazdo napięcia 230V

· obsługa techniczna - dźwiękowiec oraz oświetleniowiec + obsługa sceny przez cały czas trwania występu. 

· Wymagana jest obecność akustyka w stanowisku FOH podczas próby i całego występu Artysty!

· Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą się odbyć jedynie za zgodą Agencji.

· Kontakt: Kamil Wysocki, 660 670 271, kamilwysocki@revolume.pl

POKAHONTAZ

· posiadamy własny zestaw mikrofonów Sennheiser ewG4 na wkładce e945 (2szt.)

· posiadamy własne systemy douszne IEM ew300 g3 (2szt.)

· mimo wszystko wymagane są co najmniej trzy monitory podłogowe ustawione na scenie (dwa na scenie + jeden dla Dj'a)

· moduł sceniczny 100 x 200 cm, blat - ustawiony na wysokości około 100 cm (, nie wyrażamy zgody na umieszczenie jakichkolwiek logotypów i reklam na froncie stołu dla DJ'a na czas trwania koncertu)

· dostęp do 5 uziemionych gniazdek 230V umieszczonych na module scenicznym

· wyprowadzenie sygnału od DJ’a (di-box)

· wyprowadzenie sygnału VIDEO (hdmi) (jeśli scena wyposazona jest w projekcje wizualizacji i zostało to ustalone z organizatorem)

· wszelkie zmiany w sprawach technicznych należy konsultować z akustykiem zespołu: Bartosz „Alien” Kasowski   694718274

YOUNG IGI
· dwa mikrofony bezprzewodowe klasy Shure SM58 / Shure Beta58

· odsłuch na scenie (preferowane trzy lub więcej), niezależny od odsłuchu djʼa
· nagłośnienie w klubie dostosowane do rozmiarów sali, wolne od szumów i przydźwięków
· scena wolna od urządzeń emitujących szum, zakłócenia itp.

· światło - kontrola światła oraz dźwięku nie odbywa się ze sceny, prosimy wysłać informację o oświetleniu do akceptacji na tydzień przed koncertem
· timetable dostarczony na min. dwa dni przed koncertem
· przyjeżdżamy z własnym kontrolerem DJ’skim oraz kartą dźwiękową (Apollo Twin MKII QUAD). NIE POSIADAMY WŁASNYCH KABLI (poza zasilającym). Mikrofony wpinamy bezpośrednio do karty, a z karty wychodzimy do relizatorki (wyjścia z kartysą na duży jack).
· moduł sceniczny 100 x 200 cm, blat ustawiony na wysokości około 90-100 cm
· stół pusty z przygotowanymi podłączeniami
· dostęp do 4 uziemionych gniazdek 220V umieszczonych na module scenicznym
· Dj’ wpina się w przygotowany przez klub mikser DJ’ski, preferowany pioneer 800 lub wyższy model
· odsłuch podłogowy dla dj'a z możliwością regulacji poziomu sygnału.
· sprzęt rozłożony na próbie stoi w tym samym miejscu od próby do koncertu
· światło - kontrola światła oraz dźwięku nie odbywa się ze sceny, prosimy wysłać informację o oświetleniu do akceptacji na tydzień przed koncertem
· timetable dostarczony na min. dwa dni przed koncertem
· W riderze nie uwzględnione zostało okablowanie potrzebne do połączenia sceny z mixerem.

· Kontakt: Jacek Drużkowski, +48 603 104 134, jacek@willbefine.pl

